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(Ｚ)六角ボルト(短)



(Ｚ)六角ボルト(短)



７

８

(Ｘ)Ｓ字フック

(ａ)ナット

組み立てた本体

拡大図

(Ｘ)Ｓ字フックを(Ｆ)カーテンの溝に引っ掛けます。

カーテンポール部に引っ掛けます。

(Ａ)側板(左)

(Ｂ)側板(右)

組み立てた本体を起こし、天板と補強金具を取り付けます。

組立手順④ ■組立は必ず２人以上で行ってください。

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

組み立てた本体にカーテンを取り付けます。

最後に、各ボルトをしっかりと締め直し、

各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

(ａ)六角ボルト(短)

(Ｕ)固定金具

(Ｕ)固定金具

(Ｚ)六角ボルト(短)
(Ｚ)六角ボルト(短)

(Ｚ)六角ボルト(短)

※(ｅ)六角レンチ�
(i)スパナを�
お使いください。

(Ｒ)固定金具

(Ｕ)固定金具

(Ｕ)固定金具

(Ｚ)六角ボルト(短)

(Ｚ)六角ボルト(短)

(Ｚ)六角ボルト(短)

(Ｃ)天板

(Ｆ)カーテン(Ｆ)カーテン

(ｂ)ワッシャー(小)

(ｂ)ワッシャー(小)

(ｂ)ワッシャー(小)

(Ｚ)六角ボルト(短)

(ｂ)ワッシャー(小)

(Ｃ)天板

(Ｃ)天板

(Ｚ)六角ボルト(短)

(Ｘ)六角ボルト(短) (Ｚ)六角ボルト(短)

(Ｚ)六角ボルト(短)

(Ｒ)固定金具(Ｕ)固定金具

(Ｒ)固定金具(Ｕ)固定金具

(ｂ)ワッシャー(小)

(ｂ)ワッシャー(小)

固定金具の取り付け方(反対側)

(Ｈ)サブネット棚(Ｈ)サブネット棚

(ｈ)連結用ナット

(ｈ)連結用ナット

(ｈ)連結用ナット

(ｈ)連結用ナット

(ｈ)連結用ナット


